
Акустический детектор

сирен CARDDEX



Детектор сирен ESD-01

ESD-01 — акустический детектор, который 
автоматически распознает звуки сирен 
спецтранспорта: полиции, скорой помощи, 
пожарных,МЧС и других служб. После 
распознавания устройство подает сигнал 
приоритета для шлагбаума или ворот, 
обеспечивая быстрый проезд.




Преимущества модели

Точная идентификация сигналов спецслужб 
Распознает популярные типы сигнально-громкоговорящих 
устройств скорой, пожарной, МЧС и полиции

Простая интеграция 
Совместим с автоматикой приводов шлагбаумов, ворот и 
калиток сторонних производителей

Быстрая реакция 
Среднее время срабатывания — 3 секунды

Регулируемая чувствительность 
8 уровней настройки для оптимальной работы в разных 
акустических условиях

Готовое решение 
Небольшие размеры, антивандальный кожух, встроенный 
микрофон и блок питания упрощают монтаж



Подключение за три шага
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Простая интеграция по «Сухому контакту» 

по «Сухому контакту»

Подключить детектор к управляющему входу 
шлагбаума/ворот



Настроить чувствительность



Подать питание



Гибкая настройка чувствительности

ЧАСТНЫЙ СЕКТОР ПАРКОВКА СОВРЕМЕННЫЙ ЖК

Высокий порог — работает только 
на четкие сигналы спецслужб

Средний порог — универсальная 
настройка для большинства 

объектов

Низкий порог — максимально 
чувствителен, улавливает даже 

слабый сигнал сирены

8 уровней чувствительности позволяют адаптировать детектор к шумному городу, загородной зоне или городской 
парковке



от 0,1 до 4 кГц 
рабочий диапазон частот 
звукового спектра

от 0,5 до 1,8 кГц 
полезный диапазон частот 
звукового спектра

YELP, WAIL, HI-LO, HORN 
известные типы 
распознаваемых сигналов

3 сек 
среднее время распознавания 
звукового сигнала

1, 5, 15, 30 мин 
возможные значения длительности 
активного состояния сигнала «Тревога»

от -30 до +50 ⁰С 
рабочая температура

IP65 
класс защиты

Технические характеристики


