
ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Устройство предназначено для оперативного контроля персонала на предмет 
употребления алкоголя, устанавливается на проходных предприятия и обладает высокой 
пропускной способностью. 



КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА УСТРОЙСТВА АЛКОЗАМОК 

ЭКСПРЕСС-ТЕСТ: 
РЕЗУЛЬТАТ ЗА 1 СЕКУНДУ 
Всего 1 секунду занимает 
алкотестирование и ровно 
через 1 секунду устройство 
готово к новому тесту 

 СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ БАЗЫ 
ВСЕХ ТЕСТОВ 
Специальное ПО формирует 
базу данных с нескольких 
приборов, анализирует 
и создает отчеты 

 ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК 
СЛУЖБЫ 
Работает без остановки 5 лет, 
имеет гарантию один год. 

 ВЫСОКАЯ ПРОПУСКНАЯ 
СПОСОБНОСТЬ 
Измеряет в потоковом 
режиме с высокой 
пропускной способностью 
до 15 человек в минуту 

СВЕРХТОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ИЗМЕРЕНИЙ 
Работает на базе уникальной 
технологии, измеряет 

сверхточно и без ошибок 

НЕТ РАСХОДОВ 
НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
Не требует покупки 
мундштуков, калибровки, 
замены датчиков 

КРУГЛОСТОЧНАЯ РАБОТА 
Работает круглосуточно 
в автономном режиме. 
Автоматически срабатывает 
на выдох и наличие паров 
этанола 

 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
НАСТРОЙКИ 

ПОД ЗАКАЗЧИКА 
Настраивается с учетом 
пожеланий клиента на 
заданный порог 
срабатывания и другие 
параметры 

 ПОДРОБНЫЙ ОТЧЕТ, 
АНАЛИТИКА 
И СТАТИСТИКА 
Ежедневно сохраняет 
результаты тестов при 
интеграции в СКУД 

 ИНТЕГРАЦИЯ С НОВОЙ 
И СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СКУД 
Легко адаптируется 
К действующей системе 
безопасности и встраивается 
в любую инфраструктуру 

МИНИМАЛЬНОЕ 
ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Требуется лишь 
периодическая чистка зеркал. 
Снабжено системой 
самодиагностики 

 ИЗМЕРЕНИЯ ПРИ НАЛИЧИИ 
МЕДИЦИНСКОЙ МАСКИ 
Нет необходимости снимать 
маску при прохождении 
тестирования 



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

Наименование Кол-во 

АЛКОЗАМОК-П-01 Алкорамка 1 шт. 

Блок питания (12 В) 1 шт. 

Кабель питания 1 шт. 

Кабель заземления 1 шт. 

Патч-корд Ethernet 1 шт. 

Комплект инструмента и принадлежностей 1 шт. 

Комплект монтажных частей 1 шт. 

Руководство по эксплуатации 1 шт. 

Паспорт 1 шт. 

Инструкция по монтажу 1 шт. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Характеристика Значение 

Диапазон показаний, мг/л 0,00…2,00 

Порог сигнализации о наличии паров этанола в выдохе*, мг/л 0,135 

Время подготовки изделия к тесту с момента включения электропитания, мин, 
не более 

7 

Время проведения теста, с, не более 1 

Время готовности к последующему тесту при отсутствии паров этанола в 
предыдущем выдохе**, с, не более 

2 



5 

Характеристика Значение 

Время готовности к последующему тесту при обнаружении паров этанола в 
предыдущем выдохе**, с, не более 

5 

Время подготовки к работе после теста недостаточного объема**, с, не более 5 

Интерфейс Ethernet 

Электропитание: 

– от сети переменного тока через блок питания
– от внешнего источника постоянного тока

220 В ±10 % 
12 В ±5 % 

Потребляемая мощность, Вт, не более 50 

Количество каналов встроенных реле 2 

Максимальный коммутируемый ток встроенных реле: 
– при переменном напряжении 125 В, А
– при постоянном напряжении 30 В, А

0,2 
1 

Максимальное коммутируемое напряжение встроенных реле, В: 
– переменного тока
– постоянного тока

125 
30 

Диапазон рабочих температур -10...40 °С

Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм, не более 155х155х575 

Масса, кг, не более 4,6 

Климатическое исполнение УХЛ 4.2 

* Установка по умолчанию. Возможно изменение порога в диапазоне от 0,135 до 0,225 мг/л по согласованию с Заказчиком. 
** При отсутствии рамки обогрева на области выдоха. 
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ИНДИКАЦИЯ УСТРОЙСТВА 

Для удобства эксплуатации устройства в приборе предусмотрена световая индикация, и 
установлена индикационная панель, на которой отображается актуальное состояния устройства 
Алкозамок (Алкорамка), в том числе: 

 Команды и подсказки для пользователя (приложите карту, сделайте выдох, выдыхайте сильнее,
выдыхайте дольше, повторный выдох, проходите, доступ запрещен и количество промилле)

 Сервисные сообщения (требуется техническое обслуживание)

Устройство Алкозамок (Алкорамка) требует минимального технического обслуживания –
периодического протирания зеркал и защитных стекол. Также устройство снабжено системой 
самодиагностики. 

Сообщения индикационной панели Световая индикация устройства 
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ИНТЕГРАЦИЯ 

Алкозамок (Алкорамка) легко интегрируется в систему контроля удаленным доступом (СКУД) 
предприятия. 

Степень интеграции определяется техническими возможностями, например: 

 Интеграция со считывателем карты турникета. Появляется возможность сопоставить номер
измерения Алкозамка (Алкорамки) с ID картой сотрудника. Данные хранятся и отображаются на
компьютере в формате: номер устройства, дата и время измерения, номер измерения, номер
турникета, ID карты сотрудника, качественный результат (прошёл, не прошёл, некорректный
выдох).

 Интеграция со СКУД. Результаты измерения устройства передаются в СКУД. В базе данных СКУД
в таблице авторизации сотрудников добавляются графы: качественный результат (прошёл, не
прошёл, не корректный выдох).

Результаты измерений хранятся в устройстве Алкозамок (Алкорамка) в формате, определяемом
степенью интеграции, и в базе данных СКУД. 








